
Ficha técnica de producto
MODELO: 

PRODUCTO: 

DESCRIPCIÓN: 
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Dimensiones de empaque: 

Dimensiones de producto: 
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Especificaciones eléctricas:
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Campana extractora de tipo  “T”  de 90 cm en 
acero pintado color negro.

TORINO BLACK

CAMPANA DE PARED TIPO “T”

*Imagenes de carácter ilustrativo, el modelo puede cambiar sin previo aviso 

•110 - 127 V~ 60 Hz 146 W.
• Lámpara: 2 x 2  W
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 2 ductos exteriores de 50 cm de 
altura  cada uno para ajuste 

telescópico.

Altura sin 
ductos exteriores

Altura con 
ductos exteriores
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Ficha técnica de producto
MODELO: 

Materiales principales: 

Características principales: 

       

TORINO BLACK

CAMPANA

2 2
TORINO BLACK
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• Campana modelo TORINO BLACK.
• Kit Básico de instalación.
• Ducto interior flexible de aluminio, expandible hasta 2 
metros.
• Manual de usuario.
• Póliza de garantía.

• Panel de control con botones mecánicos.
• 3 velocidades de extración al exterior.
• 2 Módulos de luz LED (Luz Fría) de 2 W de potencia cada una.

Campana empacada con protección de poliestireno expandi-
do (UNICEL) y accesorios en bolsa de plástico.

• Filtros de acero removibles y lavables (easy clean) atrapa 
grasa (3 filtros).
• Motor tipo turbina (turbine engine power) de 142 W con 
capacidad de extracción máxima de 480 m³/h y nivel de ruido 
de acuerdo a la siguiente tabla:

• 2 ductos exteriores en acero pintado en color negro.
• Cable de alimentación 18 AWG (3 x 0.824 mm²) 105 °C,  
300 V. 

MEDIUM / MEDIO (2)
(dB)

NIVEL DE RUIDO POR VELOCIDAD

47

HIGH / ALTO (3)
(dB) 

LOW / BAJO (1)
(dB)

43 52

• Limpie regularmente su campana con un paño de microfibra.
• Lave los filtros con agua y jabón líquido para quitar la suciedad 
acumulada. Para una limpieza más profunda, utilice un cepillo de 
cerdas suaves. 


